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Токопровод 
кТЕА  6(10) кв



Группа Компаний «ЭнТерра»

Токопровод производства ПФ «КТП-Урал» серии «КТЕА» на номинальные токи до 5000 А, обеспечивает надеж-
ное электрическое соединение обмоток низковольтной части силовых трансформаторов с закрытыми распреду-
стройствами 6(10) кВ подстанций. Также применяется в качестве межсекционных связей в распредустройствах 
6(10) кВ собственных нужд подстанций, в установках электроснабжения предприятий различного назначения и в 
системах генерации.

Конструкция токопровода КТЕА обеспечивает вы-
сокую надежность при передаче большой мощности. 
Наличие съемного кожуха обеспечивает защиту от 
попадания посторонних предметов на токоведущие 
элементы, что позволяет предотвратить замыкания, ко-
торые приводят к пробою изоляции и выводу оборудо-
вания подстанции из строя.

С целью сокращения затрат времени на монтаж, конструкцией токопроводов предусматривается их поставка на 
объект в виде комплектов трехфазных секций полной заводской готовности, прошедших заводскую контрольную 
сборку и испытания.

Для предотвращения нагревания конструктивных ча-
стей токопровода индуктивными токами его опорная 
рама и съемный кожух выполнены из алюминиевых 
сплавов. Охлаждение токопроводов – естественное, 
воздушное, с отводом тепловой энергии через алюми-
ниевую оболочку. Наружные поверхности рамы и кожу-
ха имеют антикоррозионное покрытие.

Вся трасса токопровода имеет степень защищенно-
сти IP 54 по ГОСТ 14254  за счет герметизации стыков 
кожуха как между собой, так и опорной рамой. Подклю-
чение токопровода к оборудованию, а также соедине-
ние участка токопровода, находящегося вне здания, с 
участком внутри здания, выполняются через проход-
ные изоляторы.

Токопровод КТЕА  6(10) кВ

Узлы присоединения 
к оборудованию

Прямолинейные секции Секции поворта на 90 о

Соединения силовых трансформаторов 
с закрытым распредустройством.

Монтаж секций токопровода Токопровод перед установкой съемного кожуха



Токопровод КТЕА  6(10) кВ

Для решения технических вопросов вы можете обращаться в технический отдел, тел. (343)278-16-44
Для решения коммерческих вопросов (определение стоимости) обращайтесь в дирекцию 

по продажам, тел. (343)278-16-42

Токопроводы кТЕА производства пФ «кТп-Урал» 
прошли аттестацию в составе комплектной транс-
форматорной подстанции блочной (кТпБ) «прБМ 
«Исеть» и рекомендованы для применения на объ-
ектах оАо «ФСк ЕЭС» и оАо «Холдинга МрСк».

Качество токопровода подтверждено сертификаци-
онными испытаниями, на основании которых получен 
сертификат соответствии. Перед отгрузкой заказчику 
каждая секция токопровода КТЕА подвергается прие-
мосдаточным испытаниям с проверкой комплектности 
и собираемости.

Гарантия на токопровод – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы токопровода – не менее 30 лет.

Наименование параметра
Значение

Исполнение 1 Исполнение 2
Номинальное напряжение, кВ 6 (10)

Номинальный ток, А 630 - 2500 3150 - 5000

Ток термической стойкости (3 сек.), кА до 40 до 90

Ток электродинамической стойкости, кА до 102 до 230

Высота установки над уровнем моря, м до 1000

Климатическое исполнение У, УХЛ (ХЛ)

Категория размещения 1 - 3

Допустимая снеговая нагрузка согласно СНиП, кг/м2, (снеговой 
район) 400 (VI)

Сейсмостойкость в баллах по шкале MSK 64 до 9

Степень защиты IP 54

Вид охлаждения Естественное

Технические параметры

Монтаж трассы токопровода Секция поворота без съемного кожуха
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ГрУппА коМпАНИй «ЭНТЕррА»

Строительство и реконструкция подстанций и сетей 35 – 220 кВ
• Проектирование объектов энергетики;
• Производство комплектных трансформаторных подстанций
    и электротехнического оборудования;
• Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

Создание систем учета и управления

Строительство объектов малой генерации

Главный офис:

Россия, 620137
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1 корп 3
тел./факс: (343) 345-09-70, 278-16-41
Отдел продаж по направлению «Генерации»
Тел. +7 (343) 345-09-73 (доб.136)

представительства:

Москва
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., 5-501
тел./факс: (495) 287-98-51

Краснодар
350015, ул. Путевая, д.1, оф. 716
тел. (861) 219-57-61, 219-57-62
тел./факс: (861) 219-57-63 

Якутск
677000, пр.Ленина, 4, корп.2, оф. 611
тел. (4112) 42-23-70, (924) 173-29-72

e-mail: gk@energoterra.info
www.energoterra.info


