
Жесткая ошиновка
на класс напряжения 

330, 500 кВ
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Группа Компаний «ЭнТерра»

Наименование
параметра

Исполнение

ОЖК 330 кВ ОЖК 500 кВ

Номинальное напряжение, кВ 330 500

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363 525

Номинальный ток, А 1600, 2500, 3150

Время протекания тока термической стойкости, с 3

Номинальный кратковременный ток термической стой-
кости (3 сек), кА до 63

Наибольший ток электродинамической стойкости
(ударное значение <0,1 сек), кА до 160

Максимальный скоростной напор ветра, м/с 36

Допустимая толщина стенки льда, мм 25

Категория размещения 1

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150 ХЛ, У, УХЛ

Максимальный скоростной напор ветра при гололеде, 
м/с 16

Сейсмичность в баллах по шкале MSK-64 до 9

В настоящее время для строительства и реконструк-
ции энергообъектов все большее распространение по-
лучает конструкция с жесткими шинами, в том числе на 
класс напряжения 330, 500 кВ.

Применение жесткой ошиновки позволяет:
• Уменьшить площадь распределительных устройств;
• Сократить объемы строительно-монтажных работ;
• Снизить трудозатраты;
• Использовать надежное аттестованное оборудование.
Учитывая эти преимущества, технические специали-

сты производственной фирмы «КТП-Урал» (ГК «ЭнТер-
ра») разработали, изготовили, провели сертификацию, 
испытания и аттестацию жесткой ошиновки на класс 
напряжений 330 и 500 кВ.

Жесткая ошиновка производства завода «КТП-Урал» 
прошла аттестацию и рекомендована для применения 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

  В конструкции жесткой ошиновки (1) 330 и 500 кВ 
используются опорные изоляторы (2) фирмы Lapp 
Insulators. Защитные экраны (3) крепятся на изолятор 
и служат для защиты конструкции опоры от корони-
рования, а также улучшения распределения напряже-
ния. Далее устанавливается шинодержатель (4) и гиб-
кие связи (5) с болтовыми соединениями. В результате 
за механическую прочность и устойчивость жесткой 
ошиновки отвечают шинодержатели, а электрический 
контакт осуществляется по токовой перемычке, не вос-
принимающей механические нагрузки. Таким образом, 
механическая и электрическая части жесткой ошинов-
ки разделены, что обеспечивает надежность конструк-

Технические параметры жесткой ошиновки
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Конструкция жесткой ошиновки



Жесткая ошиновка 330, 500 кВ

Наименование  параметра Исполнение

Номинальное напряжение, кВ 330 500

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363 525

Степень загрязнения по ГОСТ 9920 II – средняя
III – сильная

Допустимая скорость ветра без гололеда, м/с 40

Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной 
стенки льда 20 мм, м/с 15

Допустимое натяжение от присоединяемых проводов, Н не менее 2000

Минимальная разрушающая нагрузка изоляторов 
на изгиб, Н не менее 5000

Коэффициент запаса механической прочности не менее 2,5

Климатические исполнения У, ХЛ, УХЛ

Категория размещения 1

Температура окружающей среды, °С от - 60 до + 40

Сейсмичность в баллах по шкале МSК-64 до 9

Опора шинная выдерживает 
механические нагрузки, вы-
зываемые климатическими и 
электродинамическими воз-
действиями. Надежность ра-
боты ОШ обеспечена высоким качеством опорных изоляторов и 
узлов крепления. При изготовлении ОШ используются изолято-
ры, аттестованные в ОАО «ФСК ЕЭС». Экраны предназначены для 
защиты конструкции опоры от коронирования и для улучшения 
распределения напряжения.

Технические параметры опор шинных

ции и постоянный электрический контакт на 
протяжении всего срока службы.

Удаление конденсата происходит через 
отверстия, выполненные в местах наиболь-
шего прогиба шин. Для гашения резонанс-
ных колебаний в конструкции шин предус-
мотрено демпфирующее устройство.

Гарантийный срок службы жесткой оши-
новки 5 лет. Срок эксплуатации составляет не 
менее 30 лет. Качество ошиновки и ее элемен-
тов подтверждается соответствующими ис-
пытаниями: контроль габаритно-установоч-
ных размеров; проверка на комплектность, 
собираемость; измерения относительного 
контактного сопротивления; ультразвуковое 
исследование сварного шва шины.

В ряде случаев на открытых распредели-
тельных устройствах 330, 500 кВ для умень-
шения нагрузки на контактные выводы элек-
трических аппаратов используются опоры 
шинные (ОШ) производства завода «КТП-
Урал» (ГК «ЭнТерра»).

 Опоры шинные изготавливаются согласно 
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и предназна-
чены для изоляции и крепления проводов, 

шин и токоведущих частей в 
электрических аппаратах и 
распределительных устрой-
ствах электрических станций и 
подстанций переменного тока 
напряжением промышленной 
частоты.

В комплект поставки 
ОШ входят:
• Изоляторы опорные (1);
• Шинодержатель (2, 3, 4)
• Прижим (5)
• Экраны (6);
• Опорная 
   металлоконструкция (7);
• Вставка (8).

Для упрощения работы по проектированию открытых распределительных устройств 330, 500 кВ            
ГК «ЭнТерра» разработала Альбомы технических решений для повторных применений «Открытые 
распределительные устройства 330, 500 кВ», «Опоры шинные на класс напряжения 35-500 кВ». 

Общий вид ОШ 330, 500 кВ
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Главный офис:

Россия, 620137, г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1, корп. 3
тел./факс: (343) 345-09-70, 278-16-41

Коммерческая служба:

тел./факс: (343) 278-16-42

Представительства:

Москва
115114, 1-й Дербеневский пер., 5-501
тел./факс: (495) 287-98-51

Краснодар
350015, ул. Путевая, д.1, оф. 716
тел. (861) 219-57-61, 219-57-62
тел./факс: (861) 219-57-63 

Якутск
677000, пр.Ленина, 4, корп.2, оф. 611
тел. (4112) 42-23-70, (924) 173-29-72

e-mail: gk@energoterra.info
www.energoterra.info

Группа компаний «ЭнТерра»

Строительство и реконструкция подстанций и сетей 35 – 220 кВ
• Проектирование объектов энергетики;
• Производство комплектных трансформаторных подстанций
    и электротехнического оборудования;
• Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

Создание систем учета и управления

Строительство объектов малой генерации


