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НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (АО-ЭНЕРГО)

Нормативы численности исполнительного аппарата акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго) разработаны Открытым акционерным обществом "ЦОТэнерго".

Нормативы численности исполнительного аппарата акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго) рекомендуются для расчета и анализа численности персонала, выявления резервов сокращения численности персонала, расчета расходов (затрат) на оплату труда, учитываемую при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию, для составления штатных расписаний, для обоснования затрат на содержание исполнительного аппарата и других целей.
Нормативы предназначены для использования в действующих АО-энерго, а также при разработке проектов организуемых и реорганизуемых АО-энерго.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие нормативы численности промышленно-производственного персонала руководителей, специалистов и служащих (РСС) и рабочих распространяются на все акционерные общества (компании) энергетики и электрификации (АО-энерго), находящиеся на территории Российской Федерации.
1.2. Нормативы рекомендуются для расчета и анализа численности персонала, выявления резервов сокращения численности персонала, расчета расходов (затрат) на оплату труда, учитываемую при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию, для составления штатных расписаний, для обоснования затрат на содержание исполнительного аппарата и других целей.
Нормативы предназначены для использования в действующих АО-энерго, а также при разработке проектов организуемых и реорганизуемых АО-энерго.
1.3. Нормативы разработаны на базе изучения документов по акционированию, задач и функций АО-энерго в условиях экономических реформ и роли его исполнительного аппарата, опыта их работы, проведения экспертных оценок компетентных специалистов. Нормативы составлены с учетом установленных законами Российской Федерации продолжительности рабочей недели и отпусков.
1.4. Нормативы численности РСС определяются по функциям в зависимости от влияющих факторов, характеризующих объемы АО-энерго. Определение нормативной численности персонала по каждой функции производится по отчетным показателям года. Если исполнительный аппарат не выполняет какие-либо из нормируемых настоящими нормативами функций, то соответствующая численность по ним не устанавливается.
1.5. В настоящих нормативах численность персонала для выполнения работ по новой технике, рационализации и изобретательству учтена в нормативах по эксплуатации и ремонту соответствующих видов оборудования.
1.6. При наличии в АО-энерго электрически изолированных энергоузлов, не имеющих связи между собой, нормативная численность по функциям "Оперативная работа", "Оптимизация электрических режимов", "Эксплуатация, развитие, расчеты характеристик, разработка инструкций и схем РЗА" определяется отдельно по каждому энергоузлу. Электрически изолированным энергоузлом считается группа параллельно работающих электростанций и сетей, имеющих единое оперативное управление со специально организованного диспетчерского пункта, помимо центрального диспетчерского пункта энергосистемы и диспетчерских пунктов электростанций и сетей.
1.7. В случае, если исполнительный аппарат АО-энерго выполняет дополнительные функции по решению вопросов, связанных с работой электростанций (АЭС, ГРЭС, ГЭС), а также межсистемных электрических сетей (ЛЭП и подстанций), расположенных на территории АО-энерго, но не входящих в его состав и работающих с ним параллельно, при расчете нормативной численности РСС по функциям, указанным в п. 1.6., в численных значениях факторов, определяющих нормативную численность, учитываются показатели этих электростанций и сетей.
1.8. При наличии в АО-энерго дочернего зависимого общества (ДЗО) с обособленным исполнительным аппаратом нормативная численность персонала исполнительного аппарата определяется отдельно по ДЗО (только по функциям, переданным в ДЗО); при этом при определении нормативной численности персонала исполнительного аппарата основной части АО-энерго не учитываются показатели ДЗО.
1.9. В нормативную численность персонала исполнительного аппарата не включается персонал, занимающийся оказанием производственных услуг энергообъектам (электростанциям, электрическим и тепловым сетям), в частности, по следующим направлениям:
- наладка и испытания тепломеханического оборудования;
- ремонт и наладка тепловой автоматики;
- ремонт, наладка и поверка средств измерений;
- выполнение химических анализов;
- выполнение анализов металлов и сварки;
- ремонт и наладка средств РЗА;
- ремонт и наладка средств ДТУ;
- ремонт изоляции и испытания высоковольтного оборудования.
По этим направлениям в настоящих нормативах учтено техническое руководство, техническая политика, техническая помощь в выполнении этих работ.
1.10. В случае централизации управленческих функций в исполнительном аппарате АО-энерго к численности, определенной по настоящим нормативам, устанавливается дополнительная численность, определяемая следующим образом (расчет ведется по каждой функции):
1.10.1 По каждому филиалу по действующим отраслевым нормативам определяется численность по каждой централизованной функции. В случае объединения в одном нормативе нескольких функций нормативная численность распределяется по функциям с учетом фактически сложившейся численности.
1.10.2. Полученная численность умножается на коэффициенты:
- по функции "Планово-экономическая работа" ("Технико-экономическое планирование") - 0,86;
- по функции "Организация труда, оплаты и управления" ("Организация труда и зарплаты") - 0,81;
- по функции "Бухгалтерский учет, отчетность и анализ" - 0,72;
- по функции "Финансовая деятельность" (без кассового обслуживания) - 0,89;
- по остальным централизованным функциям - 0,85.
1.10.3. Из полученной численности вычитается численность по каждой из рассматриваемой функций, сохраненная в штатах филиалов. Полученная разность составляет численность, передаваемую в исполнительный аппарат АО-энерго.
1.11. К нормативной численности, рассчитанной по настоящим нормативам, добавляется численность следующих подразделений:
- подразделения АСУ;
подразделения СДТУ (оперативное, техническое обслуживание и ремонт оборудования и устройств);
- подразделения сети "Электра";
- проектно-конструкторского бюро (ПКБ);
- учебного комбината, центра подготовки персонала и т.п.

Численность персонала подразделений АСУ, СДТУ и сети "Электра" определяется по действующим нормативам. По другим подразделениям численность персонала принимается по фактической величине.
Численность указанных подразделений добавляется только в том случае, если в АО-энерго принято решение о целесообразности функционирования их в составе исполнительного аппарата, а не в составе какого-либо специализированного филиала, ДЗО.
1.12. При необходимости и целесообразности в ЦДС может быть организован сектор ОИК (оперативно-информационный комплекс), нормативная численность которого устанавливается дополнительно и рассчитывается по нормативам подразделений АСУ.
1.13. Показатели, влияющие на нормативную численность РСС по функциям, определяются суммированием показателей по филиалам АО-энерго (без учета объектов ОАО РАО "ЕЭС России") следующим образом:
1.13.1. "Суммарная приведенная мощность АО-энерго", "Приведенная мощность электростанций и электрических сетей" - в соответствии с Порядком расчета показателя "Суммарная приведенная мощность АО-энерго", изложенным в разделе 6 настоящего сборника;
1.13.2. "Количество основных филиалов в АО-энерго" - в соответствии с перечнем в Уставе АО-энерго (обособленные подразделения, филиалы, и др.); учитываются электростанции, электрические и тепловые сети, ремонтные предприятия (ПРП, СРП), энергосбыты, автотранспортные организации; не учитываются непромышленные организации (объекты социальной сферы и др.), представительства в других городах, учебные заведения (курсы, комбинаты, техникумы и др.), исполнительный аппарат АО-энерго и прочие организации.
1.13.3. "Численность промышленно-производственного персонала" - в соответствии с формой Госкомстата России № 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности";
1.13.4. "Количество присоединений, режим которых рассчитывает ЦДС (группа режимов) АО-энерго" - в соответствии с перечнем, утвержденным ОДУ;
1.13.5. "Суммарное количество котлов, паровых и газовых турбин" - суммированием количества:
- энергетических котлов, установленных на ТЭС АО-энерго, а также водогрейных и паровых котлов, учитываемых каждый как 0,3 энергетического; каждый корпус 2-х корпусного котла и каждый котел дубль-блока учитываются самостоятельно; котлы блок-станций не учитываются;
- паровых турбин на ТЭС АО-энерго с установленной мощностью 12 МВт и выше, а также газотурбинных установок мощностью 12 МВт и выше;
1.13.6. "Установленная паропроизводительность котлов" - суммированием паропроизводительности энергетических и паровых котлов, а также водогрейных, определенная путем умножения на 0,85 их производительности в Гкал/час; блок-станции и станции ОАО РАО "ЕЭС России" не учитываются;
1.13.7. "Протяженность электрических сетей", а также "Длина труб тепломагистралей" - в соответствии с формой Госкомстата России № 5-Э;
1.14. Нормативная численность персонала исполнительных аппаратов АО-энерго, расположенных в районах Крайнего Севера, увеличивается на 8%; расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 5%; в районах, где установлен ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 7 рабочих дней, - на 2,4%.
1.15. Нормативная численность ППП исполнительного аппарата АО-энерго определяется суммированием нормативной численности по функциям в соответствии с пунктами:
- 2.1 - 2.21 (таблицы 1 - 28) - производственно-технические функции;
- 3.1 - 3.22 (таблицы 29 - 51) - административно-управленческие функции;
- 4 (таблица 52) - рабочие по хозяйственному обслуживанию исполнительного аппарата АО-энерго;
- 1.11 Общей части - персонал подразделений АСУ, СДТУ, ПКБ, сети "Электра" и др.
По таблицам нормативная численность персонала определяется методом линейной интерполяции. Если в расчете присутствуют дробные значения, то расчет ведется с точностью до десятичного знака (первого после запятой), а округлению до целого числа по правилам округления подлежит окончательная величина "Всего по исполнительному аппарату АО-энерго".
1.16. Руководство АО-энерго распределяет суммарную нормативную численность персонала исполнительного аппарата между структурными подразделениями с учетом выполняемых ими функций, местных условий, производственной необходимости и данных нормативов.

2. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ

2.1. "Оперативная работа"
Таблица 1

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество энергообъектов в оперативном управлении ЦДП АО-энерго, ед.1)

	
	10
	30
	50
	75
	105
	140
	180
	225
	275
	330

	200
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	500
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1000
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	3500
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	5500
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	8000
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	11000
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	14500
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	18500
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	23000
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25


Примечания к таблице 1.
1. Учитываются прямые связи диспетчеров ЦДП с диспетчерами других энергообъектов (электростанций, электрических и тепловых сетей, подстанций, ЦДП других АО-энерго, РДУ, ОДУ и др.).
2. Учтена работа с заявками, инструкциями, с оперативным персоналом энергообъектов, по АСДУ, по рынку энергии и мощности (ФОРЭМ).
3. Оперативное управление энергоузлом с суммарной приведенной мощностью менее 500 пр. МВт осуществляется оперативным персоналом электростанции или подстанции, входящих в энергоузел.
4. При передаче функции диспетчерского управления в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", к нормативной численности, рассчитанной по таблице 1, вводится коэффициент 0,2.

2.2. "Оптимизация режимов"

2.2.1. Электрических режимов

Таблица 2

	Установленная мощность электростанций, МВт
	Количество присоединений, режим которых рассчитывает НДС (группа режимов) АО-энерго, ед.

	
	10
	60
	120
	200
	300
	500
	800
	1200
	1800

	100
	0,5
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	400
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	1000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	2000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	4000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	7000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	11000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	16000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5

	22000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0


Примечания к таблице 2.
1. Учтены работы по внедрению автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
2. При наличии зарубежных перетоков нормативная численность увеличивается на 1 чел.
3. Если АО-энерго работает на ФОРЭМ, то нормативная численность увеличивается в соответствии с нижеследующей таблицей 3.

Таблица 3

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность специалистов, чел.

	до 1000
	0,5

	2000
	1,0

	5000
	1,5

	10000
	2,0

	свыше 17000
	2,5


2.2.2. Теплоэнергетических режимов

Таблица 4

	Установленная паропроизводительность энергетических котлов, т/час
	Суммарное количество энергетических котлов, паровых и газовых турбин в АО-энерго, ед.*

	
	3
	40
	80
	140
	220
	320

	1000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	4000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	10000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	20000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	32000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	50000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	70000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0


_____________

* Учитываются энергетические котлы паропроизводительностью более 100 т/час, паровые и газовые турбины мощностью 12 МВт и выше.

2.2.3. Гидроэнергетических режимов

Таблица 5

	Суммарная установленная мощность ГЭС, МВт
	Количество гидроагрегатов мощностью 5 МВт и выше, ед.

	
	5
	20
	40
	60

	100
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	2000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	10000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	20000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5


2.3. "Эксплуатация, развитие, расчеты характеристик, разработка инструкций и схем РЗА"
Таблица 6

	Приведенная мощность электростанций и электрических сетей, пр. МВт
	Количество присоединений, режим которых рассчитывает ЦЦС

(группа режимов) АО-энерго, ед.

	
	10
	60
	120
	200
	300
	500
	800
	1200
	1800

	до 300
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	400
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	500
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5

	650
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0

	850
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5

	1100
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0

	1400
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5

	1800
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10

	2300
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11

	2900
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12

	3600
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13

	4400
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14

	5300
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6300
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	7500
	9,5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	9000
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	11000
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	14000
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	18000
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	23000
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22


Примечания к таблице 6.
1. Нормативная численность руководителей и специалистов, определенная по таблице 6, увеличивается в соответствии с таблицей 7.
2. При наличии зарубежных перетоков нормативная численность увеличивается на 0,5 чел.
3. Нормативная численность руководителей и специалистов, определенная по таблице 6, увеличивается в соответствии таблицей 8.

4. При передаче функции диспетчерского управления в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" к нормативной численности, рассчитанной по таблице 6 и примечаниям к таблице 6, вводится коэффициент 0,4.

Таблица 7

	Количество устройств релейной защиты и электроавтоматики, ед.
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	10000
	0,5

	15000
	1,0

	20000
	1,5

	30000
	2,0


	50000
	2,5

	80000
	3,0

	120000
	3,5

	170000
	4,0


Таблица 8
	Количество системных и узловых комплексов ПАА, ед.
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	5-20
	1,0

	30
	1,5

	50
	2,0

	80
	2,5

	120
	3,0

	170
	3,5

	230
	4,0

	300
	4,5

	400
	5,0

	550
	5,5

	750
	6,0


2.4. "Эксплуатация и развитие средств связи и телемеханики энергосистемы"
Таблица 9

	Суммарная приведенная мощность

АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	8
	15
	25
	40
	60

	до 300
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	500
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	800
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	1300
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	2000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	3000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	5000
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	8000
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5

	12000
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0

	17000
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5

	23000
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0


Примечание к таблице 9
1. Численность персонала по оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и устройств устанавливается дополнительно по нормативам подразделений СДТУ.
2 При передаче функции диспетчерского управления в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" к нормативной численности, рассчитанной по таблице 9, вводится коэффициент 0,6.

2.5. "Эксплуатация тепломеханического оборудования"
Таблица 10

	Установленная паропроизводительность котлов, т/час
	Суммарное количество котлов, паровых и газовых турбин, ед.

	
	10
	20
	40
	70
	110
	160
	220
	290
	370

	до 1000
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3000
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6000
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10000
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12

	15000
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14

	21000
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16

	28000
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18

	36000
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	45000
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22

	55000
	9
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	70000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26


Примечания к таблице 10.
1. Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго только одна ТЭС; блок-станции не учитываются. В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.
2. В нормативе учтены работы по техническому руководству наладкой и испытаниями тепломеханического оборудования, эксплуатацией тепловой автоматики, химическим контролем.
3. Расчет технико-экономических показателей учтен в отдельном нормативе (пункт 3.3 настоящих нормативов).
4. При наличии в АО-энерго дизельных электростанций нормативная численность увеличивается в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

	Количество дизелей в АО-энерго, ед.
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	20
	0,5

	50
	1,0

	100
	1,5

	200
	2,0

	350
	2,5

	550
	3,0


2.6. "Ремонт тепломеханического оборудования"

Таблица 12

	Установленная паропроизводительность котлов, т/час
	Суммарное количество котлов, паровых и газовых турбин, ед.

	
	10
	20
	40
	70
	110
	160
	220
	290
	370

	до 1000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	55
	6,0

	3000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,4
	6,0
	6,5

	6000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7

	10000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8

	15000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9

	21000
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10

	28000
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11

	36000
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	45000
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	55000
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	70000
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Примечания к таблице 12.
1. Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго имеется только одна ТЭС; блок-станции не учитываются. В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.
2. В нормативе учтены работы по техническому руководству контролем металлов и сварки, а также обеспечению ремонта запасными частями.

2.7 "Эксплуатация и ремонт тепловых сетей"

Таблица 13

	Длина труб тепломагистралей в двухтрубном исчислении, км
	Количество филиалов, обслуживающих тепловые сети, ед.

	
	2
	5
	10 и более

	50
	-
	0,5
	1,0

	100
	0,5
	1,0
	1,5

	500
	1,0
	1,5
	2,0

	1000
	1,5
	2,0
	2,5

	2000
	2,0
	2,5
	3,0

	3500
	2,5
	3,0
	3,5


2.8. "Работа по охране окружающей среды"

Таблица 14

	Установленная паропроизводительность котлов, т/час
	Суммарное количество котлов, работающих на твердом топливе, ед.

	
	до 10
	30
	60
	100
	150
	210

	до 1000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	5000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	10000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	20000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	35000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	55000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	80000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0


При необходимости создания центральной лаборатории она создается на базе одного из филиалов, целесообразнее специализированного

2.9. "Эксплуатация и ремонт гидротехнического оборудования и гидросооружений ГЭС"

Таблица 15

	Установленная мощность ГЭС, МВт
	Количество гидроагрегатов мощностью 5 МВт и выше, ед.

	
	5
	10
	25
	40
	60

	50
	1
	2
	3
	4
	5

	500
	2
	3
	4
	5
	6

	1000
	3
	4
	5
	6
	7

	2000
	4
	5
	6
	7
	8

	4000
	5
	6
	7
	8
	9

	7000
	6
	7
	8
	9
	10

	11000
	7
	8
	9
	10
	11


Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго имеется только одна ГЭС (каскад ГЭС) В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.

2.10 "Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования электростанций"

Таблица 16

	Установленная мощность электростанций, МВт
	Количество генераторов мощностью 5 МВт и выше на электростанциях, ед.1)

	
	5
	20
	40
	70
	110
	160

	100
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	500
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	1000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	2000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	4000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5

	7000
	3,0
	3,5
	40
	4,5
	5
	6

	11000
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7

	16000
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8


Примечания к таблице 16.
1. Учитываются также и генераторы, работающие в режиме синхронных компенсаторов.
2. Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго имеется только одна электростанция. В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.

2.11. "Эксплуатация и ремонт высоковольтных электрических сетей"

Таблица 17

	Протяженность воздушных ЛЭП 35 кВ и выше, км
	Количество электроподстанций напряжением 35 кВ и выше, ед.

	
	20
	50
	100
	160
	230
	310
	400
	500
	650
	850

	1000
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5

	2000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6

	3500
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7

	5500
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8

	8000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9

	12000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17000
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23000
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	30000
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Примечания к таблице 17.
1. Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго имеется только один филиал электрических сетей, обслуживающий высоковольтные электрические сети. В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.
2. В нормативах учтены работы по техническому руководству испытаниями высоковольтного оборудования, работой по защите от перенапряжения, грозозащите, изоляции.
2.12 "Эксплуатация и ремонт распределительных электрических сетей и сельская электрификация"

Таблица 18

	Протяженность воздушных электрических сетей 

0,4–20 кВ, км
	Количество трансформаторных пунктов (ТП, КТП, МГП), ед.1)

	
	100
	300
	1000
	3000
	8000
	15000
	25000
	40000

	200
	-
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	500
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	10000
	0,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	20000
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	35000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	55000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	80000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5


Примечания к таблице 18.
1. Учитываются также присоединения с трансформаторами в РП.
2. Нормативная численность РСС увеличивается из расчета: 0,3 чел. на каждые 100 тыс. кв. км. территории централизованного энергоснабжения, но не более 2 чел.
3. Нормативная численность по данной таблице не устанавливается, если в АО-энерго имеется только один филиал, обслуживающий распределительные сети. В этом случае нормативная численность определяется в соответствии с примечанием 2 к таблице 27 настоящих нормативов.

2.13. "Эксплуатация и ремонт кабельных сетей"

Таблица 19

	Протяженность кабельных электрических сетей, км
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	50-500
	0,5

	1000
	1,0

	3000
	1,5

	10000
	2,0

	20000
	2,5

	40000
	3,0

	70000
	3,5


При обслуживании кабельных сетей напряжением 35 кВ нормативная численность увеличивается на 0,5 чел.; 110 кВ и выше - на 1 чел.

2.14. "Материально-техническое обеспечение"

Таблица 20

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	8
	12
	17
	23
	30
	38
	47
	60

	300
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	500
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1000
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2000
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3500
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5000
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	7000
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	10000
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	14000
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	19000
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	25000
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21


Примечания к таблице 20.
1. В нормативную численность дополнительно включается численность РСС складов (включая склад оборудования для нового строительства), находящихся в составе исполнительного аппарата, кроме центрального, учтенного в нормативах, а также рабочих складов, устанавливаемая по фактической величине.
2. При наличии в АО-энерго специализированной организации по снабжению и комплектации (Энергоснабкомплект, ППТК и др.) нормативная численность персонала по данной функции в исполнительном аппарате АО-энерго не устанавливается.
3. При отсутствии в исполнительном аппарате АО-энерго центрального склада (наличии его в составе какого-либо филиала или наличии базы материально-технического снабжения) к нормативной численности, определенной по таблице 20, вводится коэффициент 0,85.
4. Нормативами предусмотрено, что работа по обеспечению запасными частями к оборудованию (теплотехническому, электротехническому, гидртехническому) ведется совместно с работниками но ремонту соответствующего вида оборудования.
5. Нормативами не предусмотрена численность работников, осуществляющих коммерческую деятельность. Численность этих работников устанавливается в зависимости от прибыли коммерческой деятельности и не учитывается при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергии.

2.15. "Организация работы автотранспорта и спец. механизмов"

Таблица 21

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	до 1000
	0,5

	2000
	1,0

	4000
	1,5

	7000
	2,0

	11000
	2,5

	16000
	3,0

	23000
	3,5


При отсутствии в АО-энерго обособленного подразделения (филиала) по автотранспорту (АТП и др.) и наличии в исполнительном аппарате автотранспорта нормативная численность на его обслуживание определяется в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

	Количество единиц технически исправных автотранспортных средств в обслуживании исполнительного аппарата, ед.
	Численность персонала, чел.

	
	специалисты (с учетом мед. работника)
	водители*
	рабочие по ремонту

	1
	-
	1,0
	-

	5
	0,5
	4,0
	0,5

	10
	1,0
	8,0
	1,0

	17
	1,5
	12,0
	1,5

	25
	2,0
	16,0
	2,5

	35
	2,5
	21,0
	3,5


_____________

* При наличии дежурных автомашин нормативная численность водителей устанавливается исходя из расчета:
- 5 чел. на автомашину, работающую круглосуточно;
- 2 чел. на автомашину, работающую в одну смену без выходных, включая субботу, воскресенье и праздничные дни;
- 1 чел. на каждую автомашину, закрепленную за руководителями.

2.16. "Комплектация оборудования" (включая материалы, изделия и др. для строительства)
Таблица 23

	Годовая стоимость комплектуемого оборудования для строительства, млн. руб.1)
	Численность руководителей и специалистов, чел.

	1
	0,5

	3
	1,0

	6
	1,5

	10
	2,0

	15
	2,5

	21
	3,0

	28
	3,5

	36
	4,0

	45
	4,5

	55
	5,0

	70
	5,5

	90
	6,0

	115
	6,5

	145
	7,0

	180
	7,5


Примечания к таблице 23.
1. Стоимость определяется в ценах базового 1991 года.
2. При наличии в АО-энерго специализированной организации по снабжению и комплектации (Энергоснабкомплект, ППТК и др.) нормативная численность персонала по данной функции в исполнительном аппарате АО-энерго не устанавливается.
3. В данных нормативах не учтена численность РСС склада оборудования, численность которого устанавливается в соответствии с примечанием 1 к таблице 20.
2.17. "Организация обеспечения электростанций и котельных топливом" (включая учет расхода и расчет цен на топливо)
Таблица 24

	Годовой расход твердого и жидкого топлива, тыс. т.у.т.
	Количество ГЭС, сжигающих твердое топливо, ед.1)

	
	до 2
	4
	7
	11
	16

	30
	0,5
	1,0
	1,5
	2
	3

	100
	1,0
	1,5
	2
	3
	4

	500
	1,5
	2
	3
	4
	5

	1000
	2
	3
	4
	5
	6

	2000
	3
	4
	5
	6
	7

	4000
	4
	5
	6
	7
	8

	7000
	5
	6
	7
	8
	9

	11000
	6
	7
	8
	9
	10

	16000
	7
	8
	9
	10
	11

	22000
	8
	9
	10
	11
	12

	30000
	9
	10
	11
	12
	13

	40000
	10
	11
	12
	13
	14


Примечания к таблице 24.
1. К ТЭС, сжигающим твердое топливо, относятся ТЭС, на которых доля сжигания твердого топлива за год составляет не менее 25% (в переводе на условное топливо).
2. В случае, если в АО-энерго доля сжигания газа (в переводе на условное топливо) составляет свыше 50% от общего расхода топлива, нормативная численность РСС увеличивается на:
- 0,1 чел. на каждую ТЭС, работающую на газе (включая ТЭС, переведенные в режим котельных);
- 0,5 чел. на 20 котельных, работающих на газе.
3. Для АО-энерго Дальнего Востока устанавливается дополнительная численность - 1 чел. в связи с удаленностью поставщиков топлива.

2.18. "Надзор за надежностью и техникой безопасности"

Таблица 25

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго. чел.
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	8
	12
	17
	23
	30
	38
	48
	60

	500
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	2000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	4000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	7000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7

	11000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8

	16000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9

	22000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10

	29000
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11

	37000
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	46000
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Нормативом предусмотрены работы по надежности, охране труда, пром. безопасности, технике безопасности, пром. санитарии, пожарной безопасности, безопасности движения.

2.19. "Метрологическое обеспечение"

Таблица 26

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность руководителей и специалистов, чел

	до 500
	2

	1000
	3

	2000
	4

	4000
	5

	7000
	6

	11000
	7

	16000
	8

	23000
	9


В случае отсутствия в АО-энерго ОП "Энергосбыт" и наличия в исполнительном аппарате прямых потребителей энергии и выполнения функций по обслуживанию приборов и систем учета энергии на энергообъектах АО-энерго нормативная численность устанавливается дополнительно на основании нормативов численности персонала филиалов "Энергосбыт".

2.20. "Организация подготовки общесистемных материалов, научно-техническая информация"

Таблица 27

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	10
	16
	23
	31
	40
	50
	60

	до 500
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	1000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	2000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	4000
	2,5
	3,0
	3,0
	3,5
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	7000
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,5

	11000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	4,5
	5,0
	5,5
	6,5
	7,0

	15000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,0
	5,5
	6,5
	7,0
	7,5

	20000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	5,5
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0

	26000
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5


Примечания к таблице 27.
1. Нормативом предусмотрены работы по подготовке сводных материалов, касающихся деятельности нескольких служб и отделов.
2. Нормативная численность увеличивается на 1 чел. в случае, если в АО-энерго имеется одна тепловая электростанция и не устанавливается нормативная численность по пунктам 2.5, 2.6 и 2.10 (табл. 10, 12 и 16), и по 0,5 чел. в случаях, если в АО-энерго имеются:
- одна ГЭС и не устанавливается нормативная численность по пункту 2.9 (табл. 14);
- один филиал электрических сетей и не устанавливается нормативная численность по пунктам 2.11 и 2.12 (табл. 17 и 18).
2.21. "Надзор за эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений"
Таблица 28

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	до 5
	10
	17
	27
	40
	60

	до 500
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0

	1000
	0,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	2000
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	4000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	7000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	11000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	16000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	22000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5


3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ

И СЛУЖАЩИХ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ

3.1 "Общее административно-техническое руководство"

Таблица 29

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	10
	16
	23
	31
	40
	50
	60

	200
	3,5
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	500
	4,0
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1000
	4,5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2000
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4000
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7000
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	11000
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	16000
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	23000
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


Нормативами предусмотрены: генеральный директор, главный инженер, их заместители, помощники и советники генерального директора.

3.2. "Планово-экономическая работа"

Таблица 30

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	8
	12
	17
	23
	30
	38
	48
	60

	200
	2,5
	3,0
	3,5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	500
	3,0
	3,5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1000
	3,5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1500
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2000
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3000
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4000
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	5000
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	6000
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	8000
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	10000
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	13000
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	16000
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	20000
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	25000
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


3.3. "Прогнозирование, расчет и анализ технико-экономических показателей"

3.3.1. Тепловых электростанций

Таблица 31

	Установленная паропроизводительность котлов, т/час
	Суммарное количество котлов, паровых и газовых турбин, ед.

	
	10
	50
	150
	350

	1000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	10000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	30000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	50000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	80000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0


Нормативная численность по данной функции не устанавливается, если в АО-энерго имеется только одна ТЭС.

3.3.2. Гидравлических электростанций

Таблица 32

	Установленная мощность ГЭС, МВт
	Количество гидроагрегатов мощностью 5 МВт и выше, ед.

	
	5
	10
	20
	35
	60

	50
	-
	-
	0,5
	1,0
	1,5

	1000
	0,5
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	11000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5


Нормативная численность по данной функции не устанавливается, если в АО-энерго имеется только одна ГЭС.
3.3.3. Электрических сетей
Нормативная численность определяется исходя из расчета:
- 1 чел. на 30 тыс. км протяженности высоковольтных электрических сетей (35 кВ и выше);
- 1 чел. на 100 тыс. км протяженности распределительных электрических сетей (0,4-20 кВ).
3.3.4. Тепловых сетей
Нормативная численность определяется исходя из расчета: 

1 чел. на 1000 км длины труб тепломагистралей (в 2-х трубном исчислении).
3.4. "Организация труда, оплаты и управления"
Таблица 33

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	6
	11
	17
	24
	33
	43
	54
	65

	до 1000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	1500
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	3000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5


	6000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	10000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5

	16000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8

	23000
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8
	9

	31000
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8
	9
	10

	41000
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8
	9
	10
	11

	53000
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8
	9
	10
	11
	12


3.5. "Бухгалтерский учет, отчетность и анализ" (включая налоговый учет)

Таблица 34

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	8
	12
	17
	23
	30
	38
	48
	60

	до 1000
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1500
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17

	2000
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	19

	2500
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	19
	21

	3000
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	19
	21
	23

	4000
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	19
	21
	23
	25

	5000
	12
	13
	14
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27

	7000
	13
	14
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

	9000
	14
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31

	11000
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33

	14000
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35

	17000
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37

	20000
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39

	24000
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41

	28000
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43

	32000
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45

	37000
	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47

	42000
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

	47000
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51

	53000
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53


Примечания к таблице 34.
1. При наличии в АО-энерго специализированной организации по снабжению и комплектации (Энергоснабкомплект, ППТК, база МТС и др.) к нормативной численности, определенной по таблице 34, вводится коэффициент 0,86.
2. Нормативная численность по данной функции увеличивается в соответствии с примечанием 2 к таблице 45 (бухгалтеры по учету капвложений), примечанием 2 к таблице 48 и примечанием 3 к таблице 49 (бухгалтеры по расчетам за энергию).

3.6 "Аудиторская деятельность"

Таблица 35

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	до 8
	15
	25
	40
	60

	до 1000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	1500
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	3000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	6000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	12000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	25000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0


3.7. "Финансовая деятельность" (включая казначейство, банковские и кассовые операции, учет финансового капитала, налоговую политику)

Таблица 36

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	3
	10
	20
	30
	45
	60

	200
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6
	7

	500
	4,5
	5,0
	5,5
	6
	7
	8

	800
	5,0
	5,5
	6
	7
	8
	9

	1300
	5,5
	6
	7
	8
	9
	10

	2000
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3000
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4000
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5500
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7000
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9000
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	11000
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	13000
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	16000
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	19000
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	23000
	16
	17
	18
	19
	20
	21


Если АО-энерго работает на ФОРЭМ, то нормативная численность увеличивается в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел.

	до 1000
	1,0

	2000
	1,5

	5000
	2,0

	Свыше 10000
	2,5


3.9. "Работа с ценными бумагами" (включая учет нефинансового капитала и оформление прав собственности)

Таблица 38

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел.

	до 500
	0,5

	1000
	1

	2000
	2

	3000
	3

	5000
	4

	7000
	5

	9000
	7

	12000
	9

	15000
	11

	20000
	13

	25000
	15


3.10. "Корпоративная политика"

Таблица 39

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	3
	20
	60

	до 2000
	1,0
	1,5
	2,0

	10000
	1,5
	2,0
	2,5

	25000
	2,0
	2,5
	3,0

	55000
	2,5
	3,0
	3,5


По данной функции учтены работы по ведению документации по акционированию, работе с акционерами, ведению реестра, начислению дивидендов, подготовке и проведению собраний акционеров, заседаний совета директоров и правления.

3.11. "Работа с персоналом"

Таблица 40

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Численность РСС, чел.

	500
	1,0

	1000
	1,5

	2000
	2,0

	4000
	2,5

	7000
	3,0

	11000
	3,5

	16000
	4,0

	22000
	4,5

	29000
	5,0

	37000
	5,5

	46000
	6,0

	56000
	6,5


В случае проведения в исполнительном аппарате работ по психофизиологическим исследованиям устанавливается дополнительная численность 1 чел.

3.12. "Организация гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в АО-энерго, мобилизационная работа"

Таблица 41

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Численность РСС, чел.

	
	организация ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
	мобилизационная работа (включая моб. подготовку, учет и бронирование военнообязанных)

	до 5000
	1,0
	0,5

	10000
	1,0
	1,0

	20000
	1,5
	1,5

	40000
	2,0
	2,0

	60000
	2,5
	2,5


3.13. "Обеспечение экономической и информационной безопасности и режима"

Таблица 42

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел.*

	до 500
	1

	1000
	2

	2000
	3


	4000
	4

	7000
	5

	12000
	6

	18000
	7

	24000
	8


_____________

* Численность персонала охраны (военизированной, сторожевой, пожарной) определяется актом ведомственной комиссии по установлению дислокации постов и определению численности персонала охраны в установленном порядке или путем расчета в зависимости от количества постов и вида охраны. Посты охраны непромышленных объектов, а также сторонних объектов (не входящих в состав АО-энерго) не учитываются. В пограничных АО-энерго устанавливается дополнительная численность 1 чел. В нормативах не учтена частная охрана и детективная деятельность.

3.14. "Организация работы по социальному развитию коллектива АО-энерго"

Таблица 43

	Численность промышленно-производственного персонала АО-энерго, чел.
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	10
	20
	35
	60

	до 1000
	-
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	3000
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	5000
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	10000
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	16000
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	23000
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	30000
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	38000
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5


	47000
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0


Учтены работы по физкультуре и спорту.

3.15. "Перспективное развитие, инвестиционная политика"

Таблица 44

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел.

	до 500
	1,0

	1000
	1,5

	2000
	2

	4000
	3

	7000
	4


	11000
	5

	16000
	6

	22000
	7


Нормативная численность персонала, определенная по таблице 44, увеличивается исходя из расчета:
- 1 чел. на 5 электростанций;
- 1 чел. на 50 подстанций напряжением 110 кВ и выше.

3.16. "Управление строительством"

Таблица 45

	Годовая стоимость строительно-монтажных работ (СМР) в целом по АО-энерго, млн. руб. 1)
	Количество объектов строительства, ед.

	
	5
	20
	55
	110
	200
	330
	500
	750

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	22
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	40
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12

	75
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14

	130
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16

	205
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18


Примечания к таблице 45.
1. Стоимость принимается в ценах базового 1991 г.
2. В нормативную численность, определенную по таблице 45, включена численность бухгалтеров по учету капвложений, составляющая 12% от нормативной величины.

3.17. "Юридическая работа"

Таблица 46

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел

	
	при отсутствии специализированного филиала по снабжению и комплектации
	при наличии специализированного филиала по снабжению и комплектации

	500
	1
	1

	1000
	2
	1,5

	1500
	3
	2

	2000
	4
	3

	3000
	5
	4

	5000
	6
	5

	8000
	7
	6

	12000
	8
	7

	17000
	9
	8

	23000
	10
	9


В случае отсутствия в АО-энерго филиала (обособленного подразделения) "Энергосбыт" нормативная численность по функции "Юридическая работа" увеличивается в соответствии с примечаниями к таблицам 48 и 49.

3.18. "Работа по связям с органами власти и управления, общественными организациями и средствами массовой информации"

Таблица 47

	Суммарная приведенная мощность АО-энерго, пр. МВт
	Численность РСС, чел.

	до 2000
	1

	4000
	2

	7000
	3

	11000
	4

	свыше 16000
	5


3.19. "Управление сбытом энергии" (при передаче функции сбыта энергии на электростанции, в электрические и тепловые сети и отсутствии ОН "Энергосбыт")

Таблица 48

	Объем условно-приведенной реализации энергии по электростанциям и сетям, выполняющим функцию сбыта энергии, усл. ед. 1)
	Количество филиалов (электростанций, сетей), выполняющих функцию сбыта энергии, ед.

	
	2
	4
	7
	11
	16

	20
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	50
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	100
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	200
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	350
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	550
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	800
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	1100
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5

	1500
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8

	2000
	6,5
	7,0
	7,5
	8
	9

	2600
	7,0
	7,5
	8
	9
	10

	3300
	7,5
	8
	9
	10
	11

	4100
	8
	9
	10
	11
	12

	5000
	9
	10
	11
	12
	13

	6000
	10
	11
	12
	13
	14

	7500
	11
	12
	13
	14
	15

	9500
	12
	13
	14
	15
	16

	12000
	13
	14
	15
	16
	17

	15000
	14
	15
	16
	17
	18

	20000
	15
	16
	17
	18
	19

	28000
	16
	17
	18
	19
	20

	38000
	17
	18
	19
	20
	21

	50000
	18
	19
	20
	21
	22


Примечания к таблице 48.
1. Показатель определяется в соответствии с приложением 6 к приказу бывшего Минэнерго СССР от 26.01.87 № 51.
2. В нормативную численность, определенную по таблице 48, включена численность юрисконсультов и бухгалтеров, составляющая соответственно 2,0 и 7,1% от нормативной величины.

3.20 "Работа по сбыту электрической и тепловой энергии" (при наличии в исполнительном аппарате прямых потребителей электрической и тепловой энергии и отсутствии ОП "Энергосбыт")

Таблица 49

	№№

п/п
	Потребители1)
	Единица измерения
	Численность персонала на единицу измерения, чел.

	
	
	
	РСС
	рабочих

	1. Прямые потребители электрической энергии

	1.1
	ФОРЭМ
	1 потребитель
	0,3
	-

	1.2.
	Региональный рынок
	1 субъект
	0,2
	-

	1.3.
	Бюджетные организации
	10 организаций
	0,2
	-

	1.4.
	Промышленные и приравненные к ним с присоединенной мощностью:

- свыше 750 кВА
	100 потребителей
	0,7
	

	
	- до 750 кВА
	"
	0,5
	-

	1.5.
	Производственные сельскохозяйственные
	"
	0,9
	-

	1.6.
	Непромышленные
	"
	-
	0,1

	1.7.
	Бытовые: 

- в городе
	1000 потребителей
	-
	0,8

	
	- в сельской местности
	"
	-
	1,5

	2. Прямые потребители тепловой энергии

	2.1
	Промышленные, производственные, непромышленные
	10 потребитель
	0,2
	

	2.2.
	Бытовые
	1000 потребителей
	-
	0,5

	3.
	Руководство функцией при суммарной численности персонала, определенной в соответствии с п.п. 1 и 2 настоящей таблицы
	5 чел.
	0,5
	-

	
	
	10 чел.
	1,0
	-

	
	
	20 чел.
	1,5
	-

	
	
	35 чел.
	2,0
	-

	
	
	55 чел.
	2,5
	-

	
	
	80 чел.
	3,0
	-

	
	
	110 чел.
	4,0
	-

	
	
	150 чел.
	5,0
	-


Примечания к таблице 49.
1. Потребители (абоненты) - организации и их филиалы, а также граждане, использующие энергию, самостоятельно рассчитывающиеся с исполнительным аппаратом АО-энерго на правах и условиях, обусловленных договорами.
2. Данными нормативами учтена работа по реализации энергии (заключение и ведение договоров, учет потребления, расчеты и др.), прогнозированию и оптимизации потребления, по ликвидации неплатежей, управленческие работы по этому виду деятельности. Численность персонала по обслуживанию приборов учета должна рассчитываться по нормативам численности персонала электрических сетей.
3. В нормативную численность, определенную по таблице 49, включена численность юрисконсультов и бухгалтеров, составляющая 1,1% и 4,8% от нормативной величины.
3.21. "Общее делопроизводство"

Таблица 50

	Нормативная численность РСС исполнительного аппарата АО-энерго, чел.2)
	Количество основных филиалов в АО-энерго, ед.

	
	2
	5
	10
	20
	35
	60

	100
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	120
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	150
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	185
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7

	225
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8

	270
	5,5
	6,0
	6,5
	7
	8
	9

	320
	6,0
	6,5
	7
	8
	9
	10

	375
	6,5
	7
	8
	9
	10
	11

	435
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	500
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	570
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	645
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Примечания к таблице 50.
1. В нормативе учтены секретарские работы у первых руководителей исполнительного аппарата АО-энерго и их заместителей; при наличии разных приемных у генерального директора и главного инженера нормативная численность по данной функции увеличивается на 1 чел.
2. Показатель определяется суммированием нормативной численности по административно-управленческим функциям (пункты 3.1-3.20), по производственно-техническим функциям (пункты 2.1-2.21), а также РСС подразделений, указанных в пункте 1.11 общей части.

3.22. "Хозяйственное обслуживание"

Таблица 51

	Нормативная численность персонала исполнительного аппарата АО-энерго, чел.*
	Численность РСС, чел.

	
	при наличии СРП
	при отсутствии СРП

	до 100
	0,5
	1,0

	200
	1,0
	1,5

	400
	1,5
	2,0

	650
	2,0
	2,5

	1000
	2,5
	3,0

	1500
	3,0
	3,5


_____________

* К численности, определенной в соответствии с примечанием 2 к таблице 50, добавляется численность по функции "Общее делопроизводство", а также численность рабочих подразделений, указанных в пункте 1.11 общей части.

4. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА АО-Энерго

Таблица 52

	№№ п/п
	Наименования профессий рабочих
	Норма обслуживания, чел. на ед. измерения

	1.
	Плотник-столяр
	1 чел. на 320 чел. нормативной численности персонала исполнительною аппарата1)

	2.
	Слесарь-сантехник
	1 чел. на 290 чел. нормативной численности персонала исполнительного аппарата1)

	3.
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	1 чел. на 270 чел. нормативной численности персонала исполнительною аппарата1)

	4.
	Уборщик производственных и служебных помещений
	1 чел. на 32 чел. нормативной численности персонала исполнительного аппарата1)

	5.
	Уборщик территории (с выполнением работ по уходу за зелеными насаждениями)
	1 чел. на 3000 м2 убираемой площади

	6.
	Гардеробщик
	2 чел. при наличии общественного гардероба

	7.
	Оператор копировальных и множительных машин (включая техобслуживание)
	1 чел. на 4 работающие машины (без учета ПКБ и персональных КММ, не требующих трудозатрат оператора).

	8.
	Кладовщик
	1 чел. на 450 чел. нормативной численности персонала исполнительного аппарата при отсутствии в исполнительном аппарате отдела материально-технического обеспечения, но не менее 1 чел.


Примечания к таблице 52.
1. Показатель определяется суммированием нормативной численности персонала (РСС и рабочих) по административно-управленческим функциям (пункты 3.1-3.22), по производственно-техническим функциям (пункты 2.1-2.21), а также подразделений, указанных в пункте 1.11 общей части.
2. Нормативами предусмотрено, что обслуживание зданий исполнительного аппарата (строительные работы) осуществляет СРП или какая-либо другая ремонтно-строительная организация (участок).

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Пример расчета выполнен по функции "Планово-экономическая работа" при следующих показателях: суммарная приведенная мощность АО-энерго 6720 пр. МВт; количество основных филиалов 28 ед.
В таблице 30 нормативной части выбираются значения показателей меньше, приведенных в примере.
При суммарной приведенной мощности 6000 пр. МВт и количестве основных филиалов 23 ед. нормативная численность по функции составляет 12 чел. При увеличении приведенной мощности от 6000 до 8000 пр. МВт прирост численности составит:

[image: image2.wmf]1312

80006000

-

-

(720 = 0,36 ( 0,4 чел.
При увеличении количества филиалов от 23 до 30 ед. прирост численности составит:
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Таким образом, нормативная численность по функции составит:

12,0 + 0,4 + 0,7 = 13,1 чел.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ

"СУММАРНАЯ ПРИВЕДЕННАЯ МОЩНОСТЬ АО-энерго"

6.1 Суммарная приведенная мощность АО-энерго (
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) определяется суммированием приведенной мощности электростанций, электрических и тепловых сетей, паровых, водогрейных и электрических котлов, установленных в отопительных котельных и на электростанциях, и Энергосбыта.
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 - приведенная мощность j-той электростанции;
n - количество электростанций;
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 - суммарная приведенная мощность электрических и тепловых сетей;
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 - суммарная приведенная мощность паровых, водогрейных и электрических котлов, установленных в отопительных котельных и на электростанциях;
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 - суммарная приведенная мощность Энергосбыта.
6.2. Приведенная мощность каждой тепловой электростанции (ТЭС) определяется в зависимости от типа электростанции, вида сжигаемого топлива и установленной мощности в соответствии с таблицами 6.1-6.2. При сжигании на ТЭС нескольких видов топлива расчет приведенной мощности проводится по наиболее трудоемкому топливу, если его сжигается более 5% в пересчете на условное топливо. К ГРЭС относятся тепловые электростанции, на которых установлены конденсационные турбины без регулируемых отборов пара и имеющих годовую выработку электроэнергии на тепловом потреблении менее 15%. ТЭС, переведенные в режим котельных, учитываются по количеству паровых и водогрейных котлов в соответствии с пунктом 6.5.
Приведенная мощность каждой дизельной и газотурбинной электростанции (ДЭС, ГТС) установленной мощностью 5 МВт и более определяется по показателям ГРЭС на мазуте. Приведенная мощность ДЭС и ГТС установленной мощностью до 5 МВт, а также дизельных и газотурбинных установок на электростанциях и в сетях, определяется по суммарной их мощности в целом по АО-энерго по показателям ГРЭС на мазуте.

Таблица 6.1

Таблица для определения приведенной мощности ГРЭС

	Установленная мощность ГРЭС, MBт
	Приведенная мощность ГРЭС (пр. МВт) в зависимости от вида топлива

	
	сланцы
	подмосковный, экибастузский, павловский, ротиховский, райчихинский, бикинский уголь, шлам
	бурые угли, торф
	каменный уголь, AIII
	мазут
	газ

	5
	-
	50
	45
	40
	30
	25

	10
	-
	80
	75
	70
	55
	45

	30
	-
	135
	125
	120
	95
	80

	100
	-
	240
	220
	210
	170
	150

	200
	-
	320
	295
	285
	230
	205

	300
	410
	390
	365
	355
	280
	250

	450
	510
	485
	460
	450
	350
	315

	600
	600
	570
	540
	515
	415
	370

	900
	780
	740
	680
	600
	520
	470

	1200
	960
	900
	800
	685
	610
	550

	1800
	1290
	1140
	1015
	840
	780
	675

	2400
	1560
	1320
	1200
	985
	910
	790

	3600
	2040
	1620
	1500
	1225
	1150
	970

	7000
	3400
	2470
	2350
	1905
	1830
	1480


Таблица 6.2

Таблица для определения приведенной мощности ТЭЦ

	Установленная мощность ТЭЦ, МВт
	Приведенная мощность ТЭЦ (пр. MBт) в зависимости от вида топлива

	
	сланцы
	подмосковный, экибастузский, павловский, ротиховский, райчихинский, бикинский уголь, шлам
	бурые угли, торф
	каменный уголь, AIII
	мазут
	газ

	5
	100
	75
	70
	60
	50
	45

	10
	130
	105
	90
	80
	65
	55

	30
	200
	170
	150
	130
	110
	90

	100
	350
	300
	260
	225
	190
	160

	200
	435
	380
	335
	300
	245
	216

	300
	510
	450
	405
	370
	300
	270

	450
	605
	555
	505
	465
	370
	370

	600
	690
	650
	585
	535
	440
	410

	900
	860
	815
	745
	655
	560
	530

	1200
	1020
	950
	880
	745
	655
	625

	1800
	1360
	1160
	1090
	895
	805
	775


Приведенная мощность каждой гидравлической электростанции (ГЭС) установленной мощностью 5 МВт и более, а также атомных электростанций (АЭС) определяется в зависимости от установленной мощности в соответствии с таблицей 6.3. Приведенная мощность ГЭС установленной мощностью менее 5 МВт определяется по суммарной их мощности в целом по АО-энерго.

Таблица 6.3

Таблица для определения приведенной мощности ГЭС и АЭС

	ГЭС
	АЭС

	Установленная мощность ГЭС, МВт
	Приведенная мощность ГЭС, пр. МВт
	Установленная мощность, МВт
	Приведенная мощность АЭС по типу реактора, пр. MBт

	
	
	
	ЭПП, АМБ, ВВЭР
	РБМК-1000

	5
	20
	30
	200
	-

	10
	30
	100
	350
	-

	30
	35
	200
	435
	-

	100
	50
	300
	510
	-

	200
	65
	500
	615
	-

	300
	80
	1000
	800
	900

	450
	95
	1500
	975
	1125

	600
	110
	2000
	1100
	1315

	900
	135
	2500
	1240
	1500

	1200
	165
	3000
	1360
	1700

	1800
	195
	3500
	1475
	1860

	2400
	215
	4000
	1600
	2015

	3600
	240
	5000
	1850
	2325

	7000
	310
	6000
	2100
	2575

	
	
	7000
	2340
	2775


Приведенная мощность электростанций с установленной мощностью в промежутках приведенных значений установленной мощности в таблицах 6.1-6.3. определяется методом линейной интерполяции.
При наличии в оперативном управлении энергосистемы блок-станций, принадлежащих другим подразделениям отрасли и другим отраслям, суммарная приведенная мощность энергосистемы увеличивается из расчета: 0,2 от приведенной мощности блок-станций. Электрические станции, находящиеся в оперативном управлении СО-ЦЦУ (ОДУ) не учитываются.
6.3. Суммарная приведенная мощность электрических сетей (кроме распределительных устройств электростанций) определяется по формуле:
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где Lвлj, Lклj - суммарная протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи j-го напряжения; 

m - количество уровней напряжения;
nпсj, nтп - суммарное количество подстанций j-го напряжения, ТП, РП, КТП, МТП;
Свлj, Склj, Cпсj, Cтп - приведенная мощность на 100 км линий, 100 ТП и 1 подстанцию j-го напряжения принимается в соответствии с таблицей 6.4.

Таблица 6.4

	Вид объекта
	Единица измерения
	Приведенная мощность на единицу, измерения пр. МВт

	Воздушные линии напряжением:

	330-750 кВ
	100 км
	2,74

	35-220 кВ
	"
	1,66

	0,4-20 кВ
	"
	1,86

	Кабельные линии напряжением:

	20 кВ и выше
	"
	8,78

	до 10 кВ
	"
	3,62

	Подстанции напряжением:

	400 кВ и выше
	1 ПС
	11,36

	220-330 кВ
	"
	5,68

	35-110 кВ
	"
	1,96

	ГП, РП, КТП, МТП
	100 ТП
	3,10


6.4. Суммарная приведенная мощность тепловых сетей определяется по формуле:
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где Lт.с - суммарная по АО-энерго длина труб тепломагистралей в двухтрубном исчислении, км.
6.5. Суммарная приведенная, мощность паровых, водогрейных и электрических котлов, установленных в отопительных котельных и на электростанциях, определяется по формуле:
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где nпвк - суммарное по АО-энерго количество паровых и водогрейных котлов, установленных в отопительных котельных и на электростанциях, ед.,
Qэ.к. - суммарная установленная теплопроизводительность электрических котлов, Гкал/час.
Энергетические котлы, паровые котлы паропроизводительностью менее 3 т/час., водогрейные котлы теплопроизводительностью менее 10 Гкал/час не учитывается.
6.6. Суммарная приведенная мощность Энергосбыта определяется по формуле:
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где Kпотр - суммарное количество потребителей в ед.
Потребители энергии (электрической, тепловой) - организация или ее обособленные подразделения, а также граждане, использующие поставляемую от энергоснабжающей организации (АО-энерго) электрическую и тепловую энергию, самостоятельно рассчитывающиеся с АО-энерго за отпущенную энергию на правах и условиях, обусловленных заключенными договорами энергоснабжения и действующим законодательством.
6.7. Для АО-энерго, обслуживающих территорию 2 и более субъектов Российской Федерации, суммарная приведенная мощность АО-энерго увеличивается на 5% на каждый 2-ой и следующий субъект.

7. СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СБОРНИКЕ

АО - акционерное общество
АО-энерго - акционерное общество (компания) энергетики и электрификации, находящиеся на территории Российской Федерации
АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления
АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
АСУ - автоматизированная система управления
АТП - автотранспортное предприятие
АЭС - атомная электростанция
ГО - гражданская оборона
ГРЭС - государственная районная электростанция
ГТС - газотурбинная станция
ГЭС - гидроэлектростанция
ДТУ - диспетчерско-технологическое управление
ДЭС - дизельная электростанция
КММ - копировальная (множительная) машина
КТП - комплексный трансформаторный пункт
ЛЭП - линия электропередачи
MТП - мачтовый трансформаторный пункт
МТС - материально-техническое снабжение
ОДУ - объединенное диспетчерское управление
ОИК - оперативно-информационный комплекс
OП - обособленное подразделение
ПАА - противоаварийная автоматика
ПAТ - предприятие автотранспорта
ПКБ - проектно-конструкторское бюро
ППТК - предприятие производственно-технологической комплектации
ППП - промышленно-производственный персонал
ПРП - производственно-ремонтное предприятие
ПС - подстанция
РДУ - региональное диспетчерское управление
РЗА - релейная защита и автоматика
РП - распределительный пункт
РСС - руководители, специалисты, служащие
СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления
СМР - строительно-монтажные работы
СРП - специализированное ремонтное предприятие
ТП - трансформаторный пункт
ТЭС - тепловая электростанция
ФОРЭМ - федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности
ЦДП - центральный диспетчерский пункт
ЦДС - центральная диспетчерская служба
ЦДУ - центральное диспетчерское управление
ЧС - чрезвычайные ситуации
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